PLANTA DE GENERACION BAHIA
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MODULO FOTOVOLTAICO
MODULO FOTOVOLTAICO
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Celda modular
de linea,
equipada con
un interruptor
— seccionador
de tres
posiciones:
cerrado, abierto
o puesto a
tierra de 400 A
de intensidad
nominal, tipo
ABB modelo
OJON o simila
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Celda modular con
proteccién mediante
interruptor automético,
equipada con un
interruptor—seccionador
de tres posiciones:
cerrado, abierto o
puesto a tierra.

El interruptor serd
12/36 kV, SF6 HD4 de
ABB, con 400 A de
intensidad nominal y 16
kA de poder de corte
o equipo similar.
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TRANSFORMADOR

Potencia devanado AT:
Potencia devanado BT1: 940 KVA
Potencia devanado BT2: 940 KVA
Tensidn primaria nominal 34,5 kV

Regulacion en AT: 0, +£2.5, +5%
Aislamiento AT 36 kV
Aislamiento BT 3,6 kV ()
Frecuencia 50 Hz Fases 3

Tipo de transformador: Aceite (Intemperie)
1880 KVA

Tensién secundaria (doble devanado) 355:355

REVISION

CONCEPTO

FECHA

PRELIMINAR X

LIBERADO PARA PROYECTO
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PROYECTO DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA

DE 5MWp PARA EL SISTEMA AISLADO
DE COBIJA - BOLIVIA
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ESQUEMA UNIFILAR SIMPLIFICADO
PLANTA ENDE (BAHIA)

NUMERO:

PV-17
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Empresa Guaraca

LOS INGENIEROS:

chi S.A.
INGENIERO

RNI 8038

CARLOS ALVAREZ

ELECTROMECANICO

ALBERTO CENA
INGENIERO
AERONAUTICO




