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Universalización

de acceso a la 

energía como

corazón de un 

crecimiento

sostenible.



El Sistema prepago es la solución disruptiva en que pagan la energía los 

consumidores residenciales en países en desarrollado
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• Se espera que la demanda de electricidad

crezca dramáticamente para proporcionar

acceso universal a la energía.

• Un suministro renovable, confiable de

electricidad y asequible presenta desafíos

tanto para los proveedores de servicios como

para los hogares.

• El modelo estándar actual es un sistema de

facturación postpago

• Para los clientes de bajos ingresos, encontrar

recursos para pagar la factura presenta un

gran desafío.

• Hacer cumplir el pago de las facturas conlleva

costos para la compañía eléctrica y una gran

parte permanece sin cobrar



Cómo la tecnología puede cambiar la situación actual
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• Los medidores de electricidad prepagos

ofrecen una solución tecnológica al problema

del pago de facturas.

• Los clientes compran electricidad y la cargan

en su medidor, permitiendo que la electricidad

fluya

• Si los clientes no pueden pagar la electricidad,

no consumen

• Los sistemas de medición Prepago han

comenzado a convertirse en una tendencia a

medida que los servicios públicos en los

países en desarrollo se expanden para atender

a los clientes más pobres y menos solventes.



Beneficios del sistema Prepago
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Beneficios para el cliente final Beneficios para las empresas de servicios publicos

Planificación previa del presupuesto 

requerido para pagar las facturas de 

servicios públicos

Reducción en el cobro de deudas de los clientes.

No se imponen cargos adicionales al 

cliente al conectarse

Reduccion del papeleo ya que a los clientes no se les factura 

regularmente

Los usuarios no necesitan pagar un 

deposito de seguridad para hacer uso del 

servicio 

Mejora en la reducción del consumo de energía del cliente.

Servicio al cliente mejorado con el control 

dejado al cliente

Reduccion de riesgos financieros-Mejora la utilidad al recibir pagos 

antes de los consumos de energía.

No hay problemas de facturas pendientes
Mejora la eficiencia operacional- Reduce el costo de la lectura del 

medidor

Beneficios de los sistemas prepagos



Grandes cambios en el comportamiento del consumidor – Sudafrica  Cape 

Town
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• 4000 Consumidores

elegidos al azar.

• 14% de reduccion del

consumo.

• Consumidores de

diferentes estratos.

• Pagos de electricidad

cada tres dias.

• Aumento de los ingresos

de servicios públicos



Efectos en el Servicio
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$6.90 por consumidor por mes

$3.10 en costos mensuales 

promedio de suministro de 

kWh

Pagos que llegan unos tres 

meses antes

Rentabilidad proyectada en 

un 50% con sistemas de  

medidores prepagos



Propuesta de valor "EcoStruxture Energy Access" para el ecosistema 

PicoGrid
‘Solución de "Gestión de carga sostenible y monitoreo remoto" para pico-grids

Product and portal images subject to changes
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Valor para el consumidor

• Confiable, de Calidad y escalable.

Valor para los proveedores de energía 

(ESCO)

• Gestión de los ingresos

• Gestión y control remotos de la carga para

optimizar la oferta y la demanda

• Seguridad para los consumidores finales.

Confianza de los inversionistas

• Monitoreo remoto de desempeño

Energy DispenserEcoStruxure Energy Access



‘EcoStruxure Energy Access’ Hacia la electrificación rural

• Una plataforma abierta y

económicamente accesible

permite una electrificación

sostenible,

• Permite el monitoreo del

consumo, la gestión de la carga

y el control, maximizando la

eficiencia operativa

• Datos y análisis para optimizar al

máximo las redes (oferta-

demanda)

• Cumple con el modelo de

negocio local de Bop, flexibilidad

y escalabilidad (límites de carga /

créditos y modo día / energía,

etc.)
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Energy Dispenser

EcoStruxure Energy Access



Villaya ‘Solar Microgrid Energy Dispenser’
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• Corriente base: 5A

• Corriente máxima: 60A

• Rango de voltaje de suministro: 140 Vac a 

300Vac / 50Hz

• Consumo de energía: menos de 1.5W

• Comunicación:  basado GSM / GPRS

• Tipo de relé: grado UC2

• Pantalla LCD de 16 caracteres

• Parámetros de visualización: crédito de 

energía, energía / días

• LED: Indicación de crédito y alarma

• 156 mm x 58 mm x 109 mm

• 0.6 kg, Montaje en Pared

• IEC 62053-21-Precision clase 1

• EMC as per IEC 61326-1 / IEC 61000

• Covertura plastica

• Sello de Seguridad

General

Display

Dimensions

Standards

Tamper proof

Product image for reference, subject to change



Sistema escalable, confiable e integrado como lo necesites
Enhanced visibility of your site performance in real time

Monitoreo en tiempo Real 
• Monitores el desempeño de los Sistemas

• Resumen el estado individual de los 

equipos

• Monitorear eventos y resolución de fallas

• Alertas de mantenimiento proactivo

• huella de carbono

Gestion del Consumo
• Recopilar datos de hogares, mostrar y 

permitir analizar la carga

• Gestión remota de la carga.

• Personalice la gestión y el control de la carga 

según las necesidades y el patrón locales.

• Acuse de recibo y alertas de estado

Analítica , reporte y 

tendencias
• Tendencias de los parámetros de carga 

para rastrear y analizar picos de demanda

• Identificar patrones en las tendencias de 

uso.

• Análisis de datos históricos.

• Aprovechar y optimizar la estructura 

tarifaria
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EcoStruxure Energy Access – Gestion de la demanda
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‘EcoStruxture Energy Access’ – Características Claves 1
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Power
Repeated Over Load Consumption 

Power

to load

Load 

Limit

OFFOFF

Dispenser 

reset remotely 

Error

Mode*

• Alertas al operador y al consumidor a traves

SMS & Cloud

• Reseteo remote del medidor SMS/Cloud 

gestionada por el operador

ON ON ON

Limite de Carga automatica

ON

Cumulative 

Monthly

Energy 

(kWh)

Electricity

Rate/kWh

• 0-20kwh : 5/kwh (5*20=100)

• 20-50kwh : 8.5/kwh (8.5*(50-20)=252)

• >50kwh : 10/kwh (10*(90-50)=400)

• Creditos de consumo=  100+252+400 =752

Configuración flexible de la tarifa

(Energy mode or Day mode)

10 20 30

20

50

100

5.00

8.50

10.00

Day of the month

Sostenibilidad economica

• Resumen total de estado de ganancias y 

recargas

• Reportes al instante



‘EcoStruxture Energy Access’ – Características Claves 2
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Credits 

OFFON ON

Customer 

makes  

payment

• Modo prepago: Cuando el balance de 

consume llega a 0,  el medidor se 

desconecta automaticamente.

• Conexion automatica una vez se halla

pagado

Credits 

ON

Customer 

makes  

payment

• Modo postpago: Recaudo despues de 

prestar el servicio

Modo prepago Modo postpago

Power

to load
Power

to load

Credits 

ON

Unused

credits

elapses

• Plan de tarifa mensual configurable

• Los créditos no utilizados transcurren al 

final del mes y el dispensador desconecta 

la energía, hasta que el cliente reciba 

crédito

Jan Feb

ON

Mar

ON

Plan mensual de tarifa

Power

to load



‘EcoStruxture Energy Access’ – Características Claves 3
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• Actualización remota del firmare

del medidor

FOTA (Firmware Over The Air)

Power
Current Surge

higher than Over Load 

Over 

Load

OFF

Load 

Limit

Meter switches 

to protected mode

• Medidor desconecta la potencia a la 

carga

• Medidor retorna la potencia a la carga

automaticamente despues que la 

sobretension fue despejada. 

ON

Proteccion contra sobretensionesMonitoreo del factor de potencia

Unity PF

Low PF 

Low PF Load

ON

• Detección y Alerta de bajo factor de 

potencia. 

Power

to load Power

to load



‘Energy dispenser’ Configuración única que facilita una mejor gestión de la 

carga
Function ‘Tiempo del día‘
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Time

Power

Day 

consumption
Evening

consumption

Sun irradiance

Configuración del medidor prepago

Configuration:

• Power Limit

• Special Tariff

• ON/OFF

Configuration:

• Power Limit

• Special Tariff

• ON/OFF

Configuration:

• Power Limit

• Special Tariff

• ON/OFF

ZONE1 ZONE 2 ZONE 3

Tarde NocheMañana

Peak 

Load

¨Suaviza el perfil de carga’

Acciones: Limitar/ON/OFF

Standard Configuration

• Power Limit / Energy Limit 

• Monthly credit plan

• Day / Energy mode

• Remote ON/OFF



Villaya ‘Solar Microgrid Energy Dispenser’ Proporciona soluciones de 

gestión de energía asequibles para pueblos remotos (sin conectividad de 

red móvil)
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• Una solución de gestión de energía asequible y simple para

microrredes en áreas remotas sin conectividad de red móvil

• Simple y fácil de instalar

• Permite el monitoreo del consumo y la gestión de la carga

• Analiza datos y optimiza el mantenimiento de microrredes

• Método confiable y a intuitivo para registrar el consumo



Villaya ‘Solar Microgrid Energy Dispenser’
para sitios remotos  con acceso no confiable o sin acceso a la conectividad de red móvil.
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• Corriente base: 5A

• Corriente máxima: 30A

• Rango de voltaje de suministro: 198 Vac a 

240Vac / 50Hz

• Cumple con la tarjeta magnética única

• Pulso O / P 3200 imp / Kwh

• Pantalla LED de 7 segmentos y 4 dígitos

• Consumo de energía y balance energético.

• 156 mm x 58 mm x 109 mm

• 0.5 kg, Montaje en Muro

• IEC 62053-21-Presición Clase 1

• EMC as per IEC 61000

• Cobertura plástica

• Sello de seguridad

General

Display

Dimensions

Standards

Tamper proof



Mejores prácticas: Electrificación con ‘EcoStruxure Energy Access’

63 comunidades, 47 microredes, impacto a mas de 20,000Hogares (Jan ‘18)
Customer: HCL, India

Page 18Confidential Property of Schneider Electric |

Launch EcoStruxure EnergyAccess!



Mejores prácticas: Demostración de  ‘EcoStruxure Energy Access’ en Azraq

Campamento de refugiados, Jordan (operational since Sep ’18)

• Se han instalado 24 refugios para refugiados con medidores prepagos Villaya de Schneider Electric: solución de medición con módulo

de comunicación integrado que permite el monitoreo remoto, la gestión de la carga y el control

• Schneider Electric "EcoStruxure Energy Access Expert": la plataforma web con seguridad cibernética

• Gestión y control remoto del consumo de refugios como establecer límites de energía / energía, créditos por día / energía, desconectar,

etc.

• Monitoreo de datos de consumo en tiempo real, pico de energía, tendencia, patrón y control, etc.

• Capacitación en operaciones básicas
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Refugee shelters installed with Energy dispensers EcoStruxure Energy Access Expert, remote monitoring at base camp
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